IEPIRKUMA PRIEKŠMETA Nr. 2011/2 „DAUDZVEIDĪGAS INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBA ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAJĀ MUZEJPARKĀ” TEHNISKAIS APRAKSTS

1. Pamatinformācija par iepirkumu.

V/A Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 

2. Pasūtītāja rekvizīti.

V/A Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

90000076673

Adrese: Pils laukums 3, Rīga LV-1050

Banka: Valsts Kase

Kods:  TRELLV22

Konts: LV25TREL2220549006000

3. Iepirkuma priekšmetu tehniskā specifikācijas.

	Iepirkuma priekšmeta nosaukums
	Muzeja ieejas informatīvais stends 

	Kvantitāte
	1 gab.

	Statīva augstums (cm)
	Max  200

	Informācijas stenda platums  (cm)
	Max 3860

	Materiāls
	metāla karkass, dekoratīvs tonēts masīvkoks, koka elements, izdruka uz plastikāta. Informāciju sagatavo LNVM. 

	Papildus komponenti
	Metāla statīvs izgatavots no četrkantīgas metāla caurules (50x80), kuru detaļas sastiprinātas ar metināšanas palīdzību. Statīva vertikālie balsti nostiprināti zemē ar cementa javas palīdzību.  


	Iepirkuma priekšmeta nosaukums
	Atkritumu urna

	Kvantitāte
	10 gab.

	Statīva augstums (cm)
	73

	Informācijas stenda platums  (cm)
	60

	Materiāls
	koks, dekoratīva koka apdare, metāla karkass

	Papildus komponenti
	Metāla karkass izgatavots no leņķadzelža (40x40)


	Iepirkuma priekšmeta nosaukums
	Norādes muzejparka teritorijā

	Kvantitāte
	15 gab.

	Statīva augstums (cm)
	76

	Informācijas stenda platums  (cm)
	25

	Materiāls
	metāla karkass, dekoratīvs koka elements, izdruka uz plastikāta

	Papildus komponenti
	Karkass izgatavots no četrkantīgas metāla caurules (40x40), kuru detaļas sastiprinātas ar metināšanas palīdzību. Karkasa pēda paredzēta statīva stabilitātes nodrošināšanai, izmantojot balstu.


	Iepirkuma priekšmeta nosaukums
	Informatīvais stends

	Kvantitāte
	5 gab.

	Statīva augstums (cm)
	76

	Informācijas stenda platums  (cm)
	25

	Materiāls
	metāla karkass, dekoratīvs koka elements, grafiskais panelis

	Papildus komponenti
	Metāla statīvs izgatavots no četrkantīgas metāla caurules (50x80), kuru detaļas sastiprinātas ar metināšanas palīdzību. Statīva vertikālie balsti nostiprināti zemē ar cementa javas palīdzību.


	Iepirkuma priekšmeta nosaukums
	Laipa uz ezerpili

	Kvantitāte
	1

	Laipas garums m
	~65

	Laipas platums  m
	1,2

	Materiāls
	Laipas izbūvei lietot svaigi cirstus , mizotus priedes vai egles apaļkokus

	Papildus komponenti
	Klājs – uz pusēm plēsti apaļkoki Ø 15-20 cm, vietām apaļkoka iestarpinājumi. Klāju ierobežo barjera – apaļkoks  Ø  6-8 cm.  Laipu klāju nesošās sijas – apaļkoks  Ø  10-12cm. Lai pagarinātu kokmateriāla izturību pret pūšanu, veikt kokmateriāla izsārmošanu zem spiediena


	Iepirkuma priekšmeta nosaukums
	Laipa uz akmens un bronzas mājokļu rekonstrukcijām

	Kvantitāte
	1

	Laipas garums m
	48

	Laipas  platums  m
	1,2

	Materiāls
	Laipas izbūvei lietot svaigi cirstus, mizotus priedes vai egles apaļkokus

	Papildus komponenti
	Klājs – uz pusēm plēsti apaļkoki Ø 15-20 cm, vietām apaļkoka iestarpinājumi. Klāju ierobežo barjera – apaļkoks  Ø  6-8 cm.  Laipu klāju nesošās sijas – apaļkoks  Ø  10-12 cm. Lai pagarinātu kokmateriāla izturību pret pūšanu, veikt kokmateriāla izsārmošanu zem spiediena


	Iepirkuma priekšmeta nosaukums
	Interjers Dravnieka mājā

	Kvantitāte
	1

	Interjera priekšmeti
	Dzeinis, medus sviede, apaļkoku guļamlāvas gar 2 sienām, plēstu dēļu koka plaukts, koka pakaramie (kāši, vadži). 

	Materiāls
	Koks

	Papildus komponenti
	


